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Profi Holzschutz-Lasur 3in1 · matt

Professional wood protection varnish 3in1 · matt

Профессиональная лазурь для защиты древесины 3в1 · матовая

DE

kiefer ° pine ° сосна
RC-270 · Art.-No. 7102

eiche hell ° light oak ° дуб светлый
RC-365 · Art.-No. 7101

farblos ° clear ° бесцветный
Art.-No. 7100

kastanie ° chestnut ° каштан
RC-555 · Art.-No. 7111

mahagoni ° mahogany ° махагон
RC-565 · Art.-No. 7106

palisander ° palisander ° палисандр
RC-720 · Art.-No. 7108

weiß ° white ° белый
RC-990 · Art.-No. 7110

nussbaum ° nutwood ° орех
RC-660 · Art.-No. 7107

pinie/lärche ° stone pine/larch ° пиния/лиственница
RC-260 · Art.-No. 7103

eiche rustikal ° rustic oak ° дуб рустикальный 
RC-360 · Art.-No. 7104

teak ° teak ° тик
RC-545 · Art.-No. 7105

Sonderfarbtöne (Art.-No. 7114) auf Anfrage lieferbar! Special colours (Art.-No. 7114) available on request! Специальные цвета (арт. № 7114) поставляются по запросу!



            Anwendungsbereich:
          °  Holz außen
          °  Hölzer ohne Erdkontakt gemäß EN 335-1, GK 2 und 3
          °  Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports,

Holzverschalungen
          °  Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profilbretter, 

Gartenhäuser
   °  Maßhaltige Holzbauteile (nur als Grundierung): z. B. Fenster und 

Türen
   °  Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung

            Eigenschaften:
   °  Dünnschichtlasur
   °  3in1: Imprägnierung, Grundierung und Lasur
   °  Vorbeugender Schutz vor: Feuchtigkeit, UV-Strahlen, Fäulnis, Bläue,

Schimmel, Algen und Wespenfraß
   °  Dringt tief ein
   °  Atmungsaktiv
   °  Brillante Farbtöne
   °  Blättert nicht ab
   °  Nachbehandlung ohne Anschleifen

            Verbrauch:
   °  Vorbeugend wirksam gegen Bläue & Fäulnis bei 205-250 ml/m² 
   °  Mindestens 2 Anstriche

          Weitere Einzelheiten zu Verarbeitung und Produktdaten entnehmen 
          Sie bitte dem neu esten Technischen Merkblatt.

          Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und 
          Produktinformationen lesen.

            Range of use:
   °  Exterior wood
   °  Wood elements without ground contact according to EN 335-1,

appl. class 2 and 3
   °  Building elements without dimensional stability: e.g. fences, 

framework, carports, wood sidings
   °  Building elements with limited dimensional stability: e.g. shutters, 

profiled boards
   °  Dimensionally stable building elements (only as a primer): e.g. 

windows and doors
   °  Primer, intermediate and top coat

            Properties:
   °  Thin coat varnish
   °  3in1: impregnation, primer and translucent coating
   °  Preventive protection against: humidity, UV-rays, rot, blue stain, 

mould, algae and nesting wasps
   °  Penetrates deeply
   °  Breathable
   °  Brilliant colours
   °  Non-peeling
   °  Follow-up treatment without sanding

            Application rate:
   °  Preventive protection against blue stain at 205 - 250 ml/m²
   °  Apply at least 2 coats

          Further information on working and product specifications are found
          in the latest Technical Data Sheet.

          Use biocidal products with care. Always read the label and product 
          information before using.

            Сфера применения:
   °  Древесина вне помещений
   °  Деревянные элементы, не имеющие контакта с грунтом согл. 

EN 335-1, классы применения GK 2 и 3
   °  Элементы без сохранения линейных размеров (напр., изго-

роди, фахверк, навесы для авто, деревянная обшивка)
   °  Элементы с ограниченным сохранением линейных размеров 

(напр., оконные ставни, деревянный профиль, садовые домики)
   °  Элементы с постоянным сохранением линейных размеров 

(напр., окна и двери) - только в качестве грунтовки
   °  Грунтовочное, промежуточное и финишное покрытие

            Свойства:
   °  Тонкослойная лазурь
   °  3в1: пропитка, грунтовка и лазурь
   °  Профилактическая защита от влаги, ультрафиолета, гнили, 

синевы, плесени, водорослей и ос
   °  Проникает глубоко
   °  Паропроницаемая
   °  Яркие оттенки
   °  Не отслаивается
   °  Обновление покрытия без подшлифовки

            Расход:
   °  Общий расход для эффективной профилактической защиты 

от синевы 205-250 мл/м2

   °  Наносить минимум за 2 рабочих прохода

          Более подробная информация о применении и параметрах 
          продукта приведена в актуальной версии технического описания.

          С осторожностью применять биоциды. Перед применением
          внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о 
          продукте.
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